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Aufgaben- und Tätigkeitsbereich nach DIN EN 12464-1 

Beleuchtungskonzept 
	raumbezogen		arbeitsplatzbezogen		teilflächenbezogen
Wenn arbeitsplatz- oder teilflächenbezogen	Zonen gebildet:   ja /    nein

Beleuchtungsart
	direkt		direkt/indirekt		indirekt
Raumhöhe:		 m
Wenn direkt/indirekt oder indirekt: Pendellänge		 m

Leuchtenart[footnoteRef:1]) [1:  Mehrfachnennungen möglich] 

	Einbauleuchte		Anbauleuchte		Pendelleuchte
	Langfeldleuchte		Strahler		Asymmetrisch
(Vorgesehene Decke:  	)
Farbtoleranz	 2-	 3-	 4-MacAdam-Ellipsen[footnoteRef:2])  [2:  AMEV-Empfehlung Beleuchtung, Abschnitt 4.2.1] 


Schaltung
	manuell		manuell-dimmbar		Bewegungs-/Präsenzmelder
	tageslichtgesteuert			Aufschaltung auf Leittechnik (KNX/GLT)
Wenn Bewegungs-/Präsenzmelder: 	      Nachlaufzeit: …… min
Wenn tageslichtgesteuert: Schwellwert für Einschaltung: …… lx

Vorgesehener Wartungsfaktor fM[footnoteRef:3]):	 [3:  Wartungsplan zur Ermittlung des Wartungsfaktors ist beizufügen (DIN EN 12464-1 Pkt. 6.3)] 

Begründung für Wartungsfaktor[footnoteRef:4]):	 [4:  DIN EN 12464-1 Punkt 6.3] 

Angenommene Höhe der Nutzebene[footnoteRef:5]): 	m	(Anmerkung: 	) [5:  Nach ASR A3.4: Büro 0,75 m; Verkehrswege 0,0 m; Labore 0,85 m; Sicherheitsbeleuchtung 0,2 m;
andere: begründen] 


Angenommene Reflektionsgrade[footnoteRef:6]): 	Decke: …..	Wände: …..	Boden: ….. [6:  Empfohlen nach DIN EN 12464-1 Pkt. 5.2.2: Decke: 0,7 – 0,9; Wände: 0,5 – 0,8; Boden: 0,2 – 0,6] 

Ggf. Begründung für Abweichungen von den empfohlenen Werten:	
Nennbeleuchtungsstärke[footnoteRef:7]) für die Arbeitszone:	 …... lx	eingehalten   ja /    nein [7:  Tabellen aus Pkt. 7.3 DIN EN 12464-1 Spalte Em Erforderlich] 

Ggf.: Begründung für eine Erhöhung der Nennbeleuchtungsstärke[footnoteRef:8]):  	 [8:  DIN EN 12464-1 Tabelle 1] 

Gewählte Beleuchtungsstärke[footnoteRef:9]) für die Arbeitszone:	 	lx	eingehalten   ja /    nein [9:  Tabellen aus Pkt. 7.3 DIN 12464-1 Spalte Em Geändert] 

Wenn arbeitsplatz- oder raumbezogen:
Nennbeleuchtungsstärke für die Umgebungsbereich[footnoteRef:10]):	 	lx	eingehalten   ja /    nein [10:  Tabelle 3 aus Pkt. 5.3.4 DIN 12464-1] 

Nennbeleuchtungsstärke für den Hintergrundbereich[footnoteRef:11]):	 	lx	eingehalten   ja /    nein [11:  Pkt. 5.3.5 DIN 12464-1] 

Beleuchtungsstärke für die Wände[footnoteRef:12]):		lx	eingehalten   ja /    nein [12:  Tabellen aus Pkt. 7.3 DIN 12464-1 Spalte Em,Wand] 

Beleuchtungsstärke für die Decke[footnoteRef:13]):		lx	eingehalten   ja /    nein [13:  Tabellen aus Pkt. 7.3 DIN 12464-1 Spalte Em,Decke] 

Zylindrische Beleuchtungsstärke[footnoteRef:14]):		lx	eingehalten   ja /    nein [14:  Tabellen aus Pkt. 7.3 DIN 12464-1 Spalte EZ] 

Blendungsbegrenzung
Grenzwert der Direktblendung[footnoteRef:15]):	UGR = 		eingehalten   ja /    nein [15:  Tabellen aus Pkt. 7.3 DIN 12464-1 Spalte RUGL] 

Grenzwert der Indirektblendung[footnoteRef:16]):		 cd/m2	eingehalten   ja /    nein [16:  Tabelle 7 aus Pkt. 5.9.2 DIN 12464-1] 

(Annahmen Bildschirme:  positive /  negative Polarität - Leuchtdichte   > /  < 200 cd/m2)
Erforderliche Gleichmäßigkeit[footnoteRef:17]) im Bereich der Sehaufgabe 		eingehalten   ja /    nein [17:  Tabellen aus Pkt. 7.3 DIN 12464-1 Spalte U0] 

Ggf. erforderliche Gleichmäßigkeit[footnoteRef:18]) im Umgebungsbereich (≥ 0,4)	
	eingehalten   ja /    nein [18:  Pkt. 5.3.6 DIN 12464-1] 

Ggf. erforderliche Gleichmäßigkeit18) im Hintergrundbereich (≥ 0,1)	
	eingehalten   ja /    nein
Erforderliche Gleichmäßigkeit18) Wände und Decken (≥ 0,1)	eingehalten   ja /    nein
Vorgesehene Lichtfarbe[footnoteRef:19]):		 K  [19:  Tabelle 6 DIN 12464-1] 

Ggf. Begründung für Abweichung vom Standardwert 4.000 K: 	
Erforderliche Farbwidergabe Ra[footnoteRef:20]):			eingehalten   ja /    nein [20:  Tabellen aus Pkt. 7.3 DIN 12464-1 Spalte Ra] 

Lichtrichtung - Geeignete Leuchtenanordnung gewählt?	  ja /    nein
Besondere zusätzliche Leuchten für Sonderaufgaben[footnoteRef:21]) erforderlich? 	  ja /    nein
Wenn ja welche und warum?		 [21:  z. B. Tafelleuchten, Anstrahlung von Hinweistafeln] 

Besondere Anforderungen an die Schutzart (> IP 40) der Leuchten? 	  ja /    nein
Wenn ja welche und warum?		
EX-Schutz erforderlich?	  ja /    nein
Wenn ja welche Schutzklasse:  	
Ballwurfsicherheit erforderlich?	  ja /    nein
Notbeleuchtung
Sind Anforderungen an eine Notbeleuchtung zu erfüllen?	  ja /    nein
Wenn ja: 	  Sicherheitsbeleuchtung     Ersatzbeleuchtung
Wenn Sicherheitsbeleuchtung: 	  für Rettungswege	  als Anti-Panik Beleuchtung
	  für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung 
Mindestbeleuchtungsstärke: 		lx	eingehalten   ja /    nein
Gleichmäßigkeit: 			eingehalten   ja /    nein
Farbwiedergabeindex Ra:			eingehalten   ja /    nein
Nennbetriebsdauer:		h	eingehalten   ja /    nein
Einschaltverzögerung:		sec	eingehalten   ja /    nein

Wenn Ersatzbeleuchtung: Anforderungen lt. Betreiber
Mindestbeleuchtungsstärke: 		lx 	eingehalten   ja /    nein
Gleichmäßigkeit: 			eingehalten   ja /    nein
Farbwiedergabeindex:			eingehalten   ja /    nein
Nennbetriebsdauer:		h 	eingehalten   ja /    nein
Einschaltverzögerung: 	 	s 	eingehalten   ja /    nein



Bemerkungen:	
	
	

Aufgestellt:
	Geprüft: 
…………………	…………………
      (Ort, Datum)	(Ort, Datum)

…………………	…………………
(Name)	(Name)
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